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1. Megjegyzeés az utmutatohoz

Olvassa el figyelmesen a szerelési és hasznalati utmutatét, és tartsa kéznél
a szaunavezerl6 kozelében. Igy barmikor hozzaférhet a biztonsagra és a
kezelésre vonatkozo informacidokhoz.

A szerelési és hasznalati utmutaté weboldalunk, a www.sentiotec.com/
downloads letoltési tertletén is megtalalhato.

A figyelmeztetdé megjegyzések szimbolumai

A szerelési és hasznalati utmutatoban a veszéllyel jaro tevékenysegek elbtt
figyelmeztet6 megjegyzések talalhatok. Ezeket a figyelmezteté megjegyzéseket
feltétlen(il tartsa be. igy elkeriilheti az anyagi karokat és a sériiléseket, amelyek
a legrosszabb esetben akar halalt is okozhatnak.

A figyelmeztetd megjegyzések az alabbi jelentéssel biré figyelemfelhivo szavakat
tartalmazzak:

VESZELY!
Az ilyen figyelmezteté megjegyzés figyelmen kivul hagyasa sulyos
séruléseket vagy halalt okoz.

FIGYELMEZTETES!
Az ilyen figyelmezteté megjegyzés figyelmen kivul hagyasa sulyos
séruléseket vagy halalt okozhat.

VIGYAZAT!
Az ilyen figyelmezteté megjegyzés figyelmen kivul hagyasa konnyebb
séruléseket okozhat.

> P B

FIGYELEM!
Az ilyen figyelmeztetd megjegyzés anyagi karok veszélyére figyelmeztet.

Egyéb szimbdlumok

@ Ez a szimbdlum javaslatokat és hasznos tudnivaldkat jeldl.



2. Fontos biztonsagi tudnivalok

A K3 Next szaunavezérl6 elfogadott biztonsagtechnikai szabalyok
szerint készult. Ennek ellenére a hasznalat soran veszélyek
fordulhatnak el6. Ezért kOvesse az alabbi biztonsagi utasitasokat
és az egyes fejezetekben olvashatd kulon figyelmeztet6
megjegyzeseket.

2.1. Rendeltetésszeri hasznalat

A K3 Next szaunavezeérlé a magancélu hasznalatra szant
szaunakalyhak a miszaki adatoknak megfelelb vezérlésére és
szabalyozasara szolgal. Csak 3 darab, egyenkent legfeljebb 3 kW-
os fateési teljesitmeényl fUt6kor vezérlésére és szabalyozasara
hasznalhatd. A maximalis parologtato-teljesitmény 3 kW.

A fentieken tulmend hasznalat nem rendeltetésszeriinek mindsul.
A nem rendeltetésszerl hasznalat a termék karosodasat, sulyos
seruléseket vagy halalt okozhat.




2.2. Biztonsagi tudnivalok szerel6k szamara

e A szerelést kizardlag villanyszerel6 vagy hasonldéan képzett
személy végezheti el.

e A szaunavezeérlf szerelési és csatlakoztatasi munkait csak
feszlltségmentes allapotban szabad elvégezni.

e Ahelyszinen teljes lekapcsolast biztositd 6sszpolusu levalaszto
szerkezetr6l kell gondoskodni a lll. tulfeszultségi kategorianak
megfelelben.

e A szaunavezeérldt a szaunakabinon kivul, kb. 1,70 m magassagban,
vagy a kabin gyartéjanak ajanlasa szerint kell felszerelni.
A kornyezeti hdmérseékletnek -10 °C és 40 °C kozatti
tartomanyban kell lennie.

o Akalyhaérzekel6t ugy kell elhelyezni, hogy mukodését a bearamlo
levegd ne zavarija.

e Vegye figyelembe a felallitas helyére vonatkozo helyi
rendelkezéseket is.

e Sajat biztonsaga érdekében a szerelési utmutatoban nem elég
részletesen taglalt problémak esetén forduljon a szallitéhoz.



2.3. Biztonsagi tudnivaldk a felhasznalé szamara
e A szaunavezeérl6t 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem
hasznalhatjak.

e A szaunavezeérl6t 8 évesnél idésebb gyermekek, korlatozott
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezd személyek,
illetve nem megfelel6 tapasztalattal és tudassal rendelkez6
személyek csak akkor hasznalhatjak, ha

— fellgyeletuk biztositva van;

— a biztonsagos hasznalat mdédjaval megismerkedtek és
a lehetséges veszélyekkel tisztaban vannak.

e A szaunavezeérlbvel gyermekek nem jatszhatnak.

e 14 évesnél fiatalabb gyermekek a szaunavezérlét csak fellgyelet
mellett tisztithatjak.

e Alkohol, gydgyszer vagy drog hatasa alatt all6 személyeknek
a szaunazas egeszségugyi okok miatt nem javasolt. E

e A szaunavezeérlé bekapcsolasa elbtt ellendrizze, hogy nincs-e
éghet6 targy a szaunakalyhan.

e Az id6zitd bekapcsolasa el6tt ellendrizze, hogy nincs-e éghet6
targy a szaunakalyhan.

e Sajat biztonsaga érdekében a hasznalati utmutatéban nem elég
részletesen taglalt problémak esetén forduljon a szallitéhoz.




3. Termékleiras

3.1. Szallitott termékek kore

e Szaunavezérld

e Kalyhaérzékeld tulmelegedés elleni integralt biztositékkal (F1), 3 m-es
szenzorvezetek

e Padérzékel6 (F2), 3 m-es érzékelbvezetek

e Szerelési tartozékok

3.2. Termékfunkciok

A K3 szaunavezerl6 legfeljebb 9 kW-os fltési teljesitménnyel és 3 kW-os
parologtaté-teljesitménnyel rendelkez6 kombi szaunakalyhak vezérlésére és s
za-balyozasara szolgal 40 °C és 125 °C kozotti tartomanyban és 0 és 100 %
kozti paratartalom mellett.

Ateljesitmény bévitésével a maximalis kapcsolasi teljesitmény 9 kW-rol 18 kW-ra
vagy 30 kW-ra novelhetd.

A szaunavezerl6 a kétérzékelds rendszer elvén makodik. A kalyhaérzékeld hazaban
tulmelegedés elleni biztositék talalhatd. Ha a szaunakalyha meghibasodas miatt
a kivant hédmérseklet elérése utan tovabb fit, a tulmelegedés elleni biztositek
kb. 139 °C esetén automatikusan lekapcsolja a szaunakalyhat.

Szauna-uzemmaoddban szaraz meleg all rendelkezésre. A kabinban magas a
hémeérséklet (80-100 °C). A paratartalom a maximalis 10 %-kal alacsonynak
szamit.

Ha a kabin hémeérséklete alacsonyabb a beallitott el6irt hdbmérsékletnél, akkor

a szaunavezerl6 bekapcsolja a szaunakalyhat. Ekkor a szaunakalyha flt. Ha a
kabin hémérséklete tullépi a beallitott el6irt hémérsékletet, akkor a
szaunavezeérld kikapcsolja a szaunakalyhat. A szaunakalyha nem fiit mindaddig,
amig a kabin hémérséklete ujra a beallitott el6irt hdmérséklet alda nem csokken.



Kombi-uzemmaddban a szaunakalyha mellett a parologtato is Uzemel. A kabin
hémérseéklete alacsonyabb (kb. 40-65 °C), mint szauna-uzemmaddban, a relativ
paratartalom viszont 35-t6l kb. 70 %-ig is terjedhet, igy sokkal magasabb. A
maximalisan beallithato elbirt paratartalom a szauna hémeérsékletétdl fugg.
Minél magasabb a szauna hémérséklete, annal alacsonyabb a beallithato
maximalis paratartalom.

Az automatikus fltésid6-korlatozas biztonsagi okokbdl 6 éranyi fités utan
automatikusan lekapcsolja a szaunavezérlét.

A K3 Next szaunavezérlé id6zitd funkcioval rendelkezik. Az id6zité 15 perces
lépésekben allithatd be. A minimalis beallitasi id6 15 perc. A maximalis
beallitasi id6 23 6ra és 45 perc. Az elbre kivalasztott beallitasi idd letelte utan a
szaunakalyha bekapcsol.

il



4. Szerelés és csatlakoztatas

FIGYELEM!

A késziiléek karosodasa

A szaunavezérl6 froccsend viz ellen védve van, ennek ellenére a készulék vizzel
kozvetlenul érintkezve karosodhat.

e A szaunavezeérlét szaraz helyen kell felszerelni, ahol a leveg6 paratartalma
legfeljebb 95 %.

FIGYELEM!

A késziilék karosodasa

e A szaunavezérld csak 3 darab, egyenként legfeljebb 3 kW-os fltési
teljesitményl fGt6kor és egy legfeljebb 3 kW-os teljesitményi parologtato
vezérlésére és szabalyozasara hasznalhato.

A szaunavezérl6 szerelésekor és csatlakoztatasakor vegye figyelembe a
kovetkez6 pontokat:

e A szaunavezérl6t a szaunakabinon kivul, kb. 1,70 m magassagban, vagy
a kabin gyartéjanak ajanlasa szerint kell felszerelni. A kornyezeti
hémeérsékletnek -10 °C és 40 °C kozaotti tartomanyban kell lennie.

e Az elektromos ellatast allando bekotési csatlakozason keresztul kell biztositani.

e Ahelyszinen teljes lekapcsolast biztositd 0sszpdlusu levalasztd szerkezetrél
kell gondoskodni a lll. tulfesziltségi kategdérianak megfeleléen.

e Akalyhaérzékelb vezetékeit a tobbi halozati vezetéktdl és vezérlbvezetéktdl
kalon kell vezetni. Az egyszeres szigetelésl vezetékeket csdvel (kettbs
szigeteléssel) kell védeni. A kalyhaérzékelbt és a padérzekel6t csak a
mellékelt, 150 °C-ig hballo érzékel6vezetékekkel szabad csatlakoztatni.



A kalyhaérzékelbt a szaunakabinban, a szaunakalyha kézepe felett kell
felszerelni. A szerelés soran kb. 15 cm-es tavolsagot kell tartani a kabin
mennyezetétdl.

A kalyhaérzékel6t ugy kell elhelyezni, hogy mikodését a bearamlo levegb
ne zavarja.

A padérzékelét a fitérendszerrel szemben kell felszerelni. A szerelés soran
kb. 15 cm-es tavolsagot kell tartani a kabin mennyezetétdl.

4.1. A szaunavezérlo felszerelése

Vegye figyelembe az 1. abrat (13. oldal).

1.
2.
3.

Huzza ki a hémérséklet- és nedvességvalasztét (1] és [11).
Nyomija be kissé csavarhlUzoval a zarat (6 ) és vegye le a haz burkolatat.

Csavarjon be egy kereszthornyos csavart (20 mm) kb. 1,70 m
magassagban legfeljebb 7 mm mélyen a szauna falaba.

Akassza ra a szaunavezeérl6t az akasztdszerkezet segitsegével
a falba becsavart kereszthornyos csavarra.

Vezesse at a kalyha, a parologtato és a vilagitas vezetékeit,
valamint a tapvezetékeket a kabelatvezetékon (7).
Vezesse at az érzékel6vezetékeket a kabelatvezetékon (4].
Csak valaszthaté ajtofigyelés esetén:

Vezesse at az ajtofigyelés vezetékeit a kabelatvezetdn (4].
Csavarja be a kereszthornyos csavarokat (20 mm) az alsé
rogzitényilasokba és (8)).

Ellendrizze, hogy a szaunavezérlé megfeleléen van-e rogzitve.

il



4.2. A vezetékek csatlakoztatasa

Vegye figyelembe az 1. abrat (13. oldal) és a kovetkez6t: 5. abra (21. oldal).

1.

2.

Csatlakoztassa a kalyhaérzékeld fehér vezetékeit az F1

kapocshoz a sorkapcson (a polaritasra nem kell tgyelnie).
Csatlakoztassa a kalyhaérzékeld piros vezetékeit a TS kapocshoz

a sorkapcson (a polaritasra nem kell tgyelnie).

Csatlakoztassa a padérzékel fehér vezetékeit az F2 kapocshoz

a sorkapcson (a polaritasra nem kell tgyelnie).

Csatlakoztassa a csatlakoztatasi rajz (5. abra) szerint a kalyha, a
parologtatd és a vilagitas vezetékeit, valamint a tapvezetékeket a sorkapocshoz
(9]). Ennek soran vegye figyelembe az adott késziilék kezelési utmutatojat.
Amennyiben a parologtaté automatikus vizhianyjelzével rendelkezik,
végezze el a kovetkezé lépést is: Tavolitsa el az U1/Wm hidszalat és
csatlakoztassa a vizhianyjelz4 vezetéket.

Csatlakoztassa az 6sszes meglévé védévezetot a véddvezeté-kapocshoz (5.
Csak valaszthaté ajtofigyelés esetén:

Tavolitsa el a huzalatkotést a DR kapocsrél a sorkapcson (2], majd
csatlakoztassa az ajtéfigyelés vezetékeit.

Helyezze ra a készulékhaz burkolatat a készulék also részének felsé
peremére, majd billentse lefelé a készulékhaz burkolatat annak hallhaté
bekattanasaig.

Dugaszolja vissza a hémérséklet-valasztét (1] és a nedvességvalasztét (11).
Ennek soran vegye figyelembe a kozéptengely lapossagat.
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(1) Hémérséklet-valaszto Vilagitas-, kalyha-, parologtato-
. T R | és tapvezeték kabelatvezet6i
Kalyhaérzékeld, padeérzekeld
és ajtofigyelés sorkapcsa Bal oldali régzitényilas
Jobb oldali régzitényilas (9] Vilagitas-, kalyha-, parologtats-

és tapvezeték sorkapcsa
(4] Kalyhaérzékels, padérzékeld S
és ajtofigyelés kabelatvezetsje Vilagitas biztositéka

Védbvezetd-kapocs Nedvességvalaszto
(6] zar Akasztoszerkezet



4.3. Atulmelegedés elleni biztositékkal ellatott kalyhaérzékelo
felszerelése

Vegye figyelembe a kovetkezbket: 2. abra (15. oldal) és 5. abra (21. oldal).

FIGYELEM!

A zavarforrasok akadalyozzak a jelatvitelt

e Akalyhaérzékelb vezetékeit a tobbi haldzati vezetéktdl és vezérlbvezetektdl
kulon kell elhelyezni.

e Veédje csbvel (dupla szigeteléssel) az egyszeresen szigetelt vezetékeket.

[? A kalyhaérzékel6 vezetékeit csak az alabbi feltételek mellett szabad
meghosszabbitani:
e 150 °C-ig héallo szilikon vezeték hasznalata
e A vezeték keresztmetszete legalabb 0,5 mm?2.
e Akalyha vezetékeinek hossza NEM haladhatja meg a 10 m-t.

1. Vezesse mindkét 2 polusu kalyhaérzékeld-vezetéket a szaunakabin
falaban a kalyhaérzékeld (4] felszerelési helyéig, majd rogzitse a
kalyhaérzékelb vezetékeit bilincsekkel.

2. Huzza szét a kalyhaérzékel6 két féldarabjat (1.

3. Csatlakoztassa a kalyhaérzekel6 vezetekének négy csatlakozoéjat a
bekoteési rajz (2. abra) szerint.

4. Végezze el a(z) 17. oldalon olvashato 4.6. Ellenérzések elvégzése
C. rész szerinti vizsgalatokat.

5. Helyezze be keresztben a csatlakozolapot (a 2. abra szerint) a
kalyhaérzékeld féldarabjaiba (1].

6. lllessze 0ssze a féldarabokat és csavarozza 0ssze Oket a két
kereszthornyos csavarral (9 mm).

7. Ellendrizze, hogy a kalyhaérzékel6 megfeleléen zarodik-e.

8. Szerelje fel a kalyhaérzékelbt a kalyha hatfalara a két mellékelt
facsavarral (6] (16 mm). Az optimalis helyzet a szaunakalyha kdzepe
folott van. Tartson kb. 15 cm-es tavolsagot a kabin mennyezetétdl.
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4.4. A padérzékel6 felszerelése
Lasd a kovetkezOket: 3. abra (15. oldal) és 5. abra (21. oldal).

FIGYELEM!

A zavarforrasok akadalyozzak a jelatvitelt

e A padérzékelb vezetékeit a tobbi haldzati vezetéktdl és vezeérlbvezetéktol
kulon kell elhelyezni.

e \Veédje csbvel (dupla szigeteléssel) az egyszeresen szigetelt vezetékeket.

@ A padérzékeld vezetékét csak az alabbi feltételek mellett szabad
meghosszabbitani:
e 150 °C-ig héallo szilikon vezeték hasznalata
e A vezeték keresztmetszete legalabb 0,5 mm?Z.
e A padérzékelb vezetékeinek hossza NEM haladhatja meg a 10 m-t.

1. Vezesse a 2-pélusu padérzékels-vezetéeket a szaunakabin falaban
a padérzékel6 (4] felszerelési helyéig, majd rogzitse a padérzékeld
vezeteékeit bilincsekkel.

2. Huzza szét a padérzékel6 két féldarabjat (1.

3. Csatlakoztassa a padérzékeld vezetékének két csatlakozojat a bekotési
rajz (5. abra) szerint.

4. Végezze el a(z) 17. oldalon olvashato 4.6. Ellenérzések elvégzése
C. rész szerinti vizsgalatokat.

5. Helyezze be keresztben a csatlakozolapot (a 3. abra szerint) a
kalyhaérzékel6 féldarabjaiba [1].

6. lllessze 0ssze a féldarabokat és csavarozza 0ssze Oket a két
kereszthornyos csavarral (9 mm).

7. Ellenérizze, hogy a padérzekel6 megfeleléen zarodik-e.

8. Szerelje fel a padérzekelbt a szaunakabin falara a két mellékelt
facsavarral (6] (16 mm). Az optimalis helyzet a szaunakalyhaval
szemben van. Tartson kb. 15 cm-es tavolsagot a kabin mennyezetétdl.

4.5. Ajtofigyelés beszerelése (opcionalis)
Szerelje be az ajtéfigyelést a termék szerelési utmutatdja szerint vagy a
szaunakabin gyartéjanak utasitasai alapjan.



4.6. Ellenérzések elvégzése
A kovetkezb ellenbrzéseket megfelel§ végzettséggel rendelkezé
villanyszerel6nek kell elvégeznie.

FIGYELMEZTETES!

A kbvetkezb ellenbrzéseket bekapcsolt aramellatas mellett kell
elvégezni. Aramiités veszélye éll fenn.

e Feszultség alatt 1év6 alkatrészekhez TILOS hozzanyulni.

1. Ellenérizze a foldelbvezetékek érintkezését a védbvezetd-kapecson.
2. Ellendrizze az F1 kalyhaérzékel6 tulmelegedés elleni biztositékat.
a. Kapcsolja be a vezérlét.
» A kijelzén 00.00 villog.
Amennyiben hibauzenet jelenik meg a kijelzén, lapozzon a(z)
18. oldalon olvashat6 5. Szerel6i hibaelharitas c. részhez.
b. Nyissa ki a kalyhaérzékel6t és valassza le a két piros
kalyhaérzékel6-vezetek egyikeét.
» A kijelz6n megjelenik az ,E-12” hibatuzenet és folyamatos sipolo
hang hallhato.
c. Csatlakoztassa ujra a piros kalyhaérzékel6-vezetéket.
» A kijelzén 00.00 villog.
d. Valassza le a fehér kalyhaérzékel6-vezetékek egyikét.
» A kijelz6n megjelenik az ,E-F1” hibalzenet és folyamatos sipolo
hang hallhato.
e. Csatlakoztassa ujra a fehér kalyhaérzeékel6-vezetéket.




3. Ellenérizze az F2 padérzékel6t.

a.

Kapcsolja be a vezeérl6t.

» A kijelzén 00.00 villog.

Nyissa ki a padérzekelbt és valassza le a két fehér padérzékels-

vezeteék egyiket.

» A kijelz6n megjelenik az ,E-F2” hibalzenet és folyamatos sipolo
hang hallhato.

Csatlakoztassa ujra a fehér padérzékelb-vezetéket.

» AKkijelzén 00.00 villog.

4. Ellendrizze a relék fazisatkapcsolasat a szauna mikodésekor:

L1 —-U L2 -V L3 - W

5. Ellenérizze a relék fazisatkapcsolasat kombi Uzemmaodban:

S.

L1 — U1 L2 -V L3> W

Szereloi hibaelharitas

Probléma: A kijelz6n az E-F1 hibalzenet lathaté

Megoldas: Ellenérizze a kalyha héérzékelbjét:

a.
b.

Valassza le a szaunavezeérl6 dsszes polusat a halézatrdl.

Valassza le a fehér kalyhaérzékel6-vezetékeket a szaunavezérld F1
kapcsarol.

Mérje meg az ellenallast a kabel két végen.

» Szobahdmérsékleten (~25 °C) az értéknek 1,9 — 2,1 kQ kdzott
kell lennie.

Problema: A kijelz6n az E-F2 hibalzenet lathaté

Megoldas: Ellenérizze a padhéérzeékelot:

a.
b.

Valassza le a szaunavezeérl6 0sszes polusat a haldzatrol.

Valassza le a fehér kalyhaérzékel6-vezetékeket a szaunavezérldé F2
kapcsarol.

Mérje meg az ellenallast a kabel két végen.

» Szobahdémérsekleten (~25 °C) az értéknek 1,9 — 2,1 kQ kozott
kell lennie.



Problema: A kijelz6n az E-12 hibauzenet lathato

Megoldas: Ellenérizze a tulmelegedés elleni biztositékot:

a. Valassza le a szaunavezérl6 0sszes poélusat a halozatrdl.

b. Valassza le a piros kalyhaérzékelb-vezetékeket a szaunavezérlé TS
kapcsarol.

c. Meérje meg az ellenallast a kabel két vegen.
» Az érteknek 0 kQ-nak kell lennie (atmenet).

Ettol eltéro értéekek esetén ellen6rizze az adott érzékel6k huzalozasat és
csatlakoztatasat.

Problema: A kijelzén az E-P1 vagy E-P3 hibalzenet lathatd

A kovetkezd lépéseket megfelel6 végzettséggel rendelkezd villanyszerelének
kell elvégeznie.

FIGYELMEZTETES!
A A kovetkezb ellenbrzéseket bekapcsolt aramellatas mellett kell E

elvégezni. Aramiités veszélye ll fenn.
e Feszlltség alatt Iévd alkatrészekhez TILOS hozzanyulni.

Megoldas: VVégezze el az dsszevetést a kovetkezOk szerint:

a. Kapcsolja ki a vezeérl6t. Nincs szukség teljes levalasztasra a haldzatrol.
b. Huzza ki 6vatosan a hémérséklet- és nedvességszabalyozo
forgdgombjait.

Tavolitsa el a haz fedelét.

d. Forgassa a két forgoszabalyozét a maximalis fokozatra
(jobbra utkozésig).

o



e. A(z) 4. abra abran lathaté modon zarja rovidre a fuggbleges 10-
polusu csatlakozdédugonal a 9-es és 10-es tlt egy megfeleld
csavarhuzo segitségevel.

A 9-es és 10-es tU a 2 legfelsd érintkez6.

Kapcsolja be a vezeérl6t.

A kijelz6n megjelenik a P123 vagy P1 felirat.

Bontsa a 9-es és 10-es tU kozotti kapesolatot.

Varjon kb. 5 masodpercet, majd nyomja meg az idégombot [9].

> A kijelz6 (2] és a visszajelzd lampak (1] és (3] az tizemmoddnak
megfeleléen vilagitanak.

l—. —_ .3_ (-Q __h

4. abra

Amennyiben a probléma tovabbra is fennall, forduljon a szallitéhoz.
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7. Kezeloelemek

6. abra Paratartalom visszajelz6
lampaja

s [ Kijelz6

—1 Hémérséklet visszajelz6

lampaja

[I] Hoémérseklet-valasztd

Nedvességjelz6 szimbolum
= max. hémérséklet kombi-
uzemmodban

@ Nedvessegvalaszto

Vilagitaskapcsold

Be-/kikapcsolo

(9] 1dégomb

8. Kijelzések jelentése

Villogo jelzés — a vezérld dntesztje vagy a flitési id6
tullépése (lasd: 12. Felhasznal6i hibaelharitas, 29. oldal)

A fGtés uzemel.

- - A fGtés nem uzemel.

A parologtato tuzemel.

- - A parologtatdé nem uzemel.

A szaunakabin ajtaja nyitva van.
) (csak valaszthato ajtofigyelésnél)

H | I: Kombi-uzemmaddban a kabin hémérseklete tul magas.

Cld Vizhiany a parologtatéban (csak vizhiany-csatlakozéval
T

rendelkezd kombi kalyhanal)



9. Kezelés

Vegye figyelembe a kdvetkez6t: 6. abra, 22. oldal.

9.1. Avilagitas bekapcsolasa

A szaunakabin vilagitasa a be-/kikapcsolotol fuggetlenul kapcsolhato be és ki.

A vilagitas be-, illetve kikapcsolasahoz nyomja meg a vilagitaskapcsolot (7].

9.2. A szaunavezérld bekapcsolasa

FIGYELMEZTETES!
Tiizveszéely

A forré szaunakalyhara helyezett éghet6 targyak meggyulladhatnak és
tlzet okozhatnak.

e A szaunakalyhara TILOS éghet6 targyakat helyezni.

e Aszaunavezérl6 bekapcsolasa elétt ellendrizze, hogy NINCS-E éghet6

targy a szaunakalyhan. E

A szaunavezérlé bekapcsolasahoz nyomja meg a be-/kikapcsolot (8].

» A visszajelz6 lampak (1] és rovid ideig vilagitanak.
» Sipol6 hang hallhatod.

» Akijelzdn villog a 00.00 kijelzés.

» A szaunavezerl6 uzemkesz.

9.3. Szauna uzemmoéd bekapcsolasa — gyors inditas

1. Allitsa be a hémérséklet-valasztoval a kivant szaunahémeérsékletet.
A kabin hémérséklete a valasztégombot jobbra forgatva névelhetd.

2. Nyomja meg réviden az idégombot (9].
» A szaunakalyha bekapcsol és fliteni kezd.

» A visszajelz6 lampa (3] vilagit.



9.4. Kombi-uzemmaod — gyors inditas

1. Allitsa be a hémérséklet-valasztéval (4] a kivant szaunahémérsékletet.
A kabin hémérséklete a valasztbgombot jobbra forgatva névelhetd.

Kombi-uzemmodban a nedvességjelzd szimbolum a beallithatd
maximalis hdmérsékletet mutatja.

2. Allitsa be a nedvességvalasztéval (6] a kivant paratartalmat.
A paratartalom a valasztégomb jobbra forgatasaval névelheté.
3. Nyomja meg réviden az idégombot [9].
» A szaunakalyha és a parologtaté bekapcsol és fliteni kezd.

» A visszajelz6 lampak (1] és (3] vilagitanak.

9.5. Szauna uzemmad id6zitéssel (késleltetett bekapcsolas)

FIGYELMEZTETES!
Tiizveszély

A forré szaunakalyhara helyezett égheté targyak meggyulladhatnak és
tuzet okozhatnak.

e A szaunakalyhara TILOS égheté targyakat helyezni.

e Az idbzité bekapcsolasa elétt ellenérizze, hogy NINCS-E égheté targy
a szaunakalyhan.

Az id6zitd 15 perces lépésekben allithatd be. A maximalis id6 23 6ra és 45 perc.
Az id6zitbn beallitott id6 6rakban és percekben jelenik meg, példaul a 8 6ra és
15 perc 8.15 formaban.

1. Allitsa be a hémérséklet-valasztéval (4] a kivant szaunahémérsékletet.
A kabin hémérséklete a valasztogombot jobbra forgatva novelheto.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az idégombot (9].
» Akijelzb 00.00-val kezd, majd 15 perces lépésekben szamol felfelé.
3. Ha elérte a kivant idét, akkor engedje el az idégombot (9].
» Az id6zitd elkezd visszafelé szamolni és a kijelzén megjelenik
a hatralévd id6.
» Az orak és a percek kozott lathatd pont villog a kijelzén (2].
» Az elbre kivalasztott id6 letelte utan a szaunakalyha bekapcsol.



9.6. Kombi-Uzemmodd idbzitéssel (késleltetett bekapcsolas)

FIGYELMEZTETES!
Tiizveszély

A forré szaunakalyhara helyezett égheté targyak meggyulladhatnak és
tuzet okozhatnak.

e A szaunakalyhara TILOS éghet6 targyakat helyezni.
e Az idbzité bekapcsolasa elétt ellenérizze, hogy NINCS-E égheté targy
a szaunakalyhan.

Az id6zitd 15 perces lépésekben allithatd be. A maximalis id6 23 6ra és 45 perc.
Az id6zitbn beallitott id6 6rakban és percekben jelenik meg, példaul a 8 6ra és
15 perc 8.15 formaban.

1. Allitsa be a hémérséklet-valasztéval (4] a kivant szaunahémérsékletet.
A kabin hémérséklete a valasztbgombot jobbra forgatva novelhetd.
Kombi-Uzemmodban a nedvessegjelz6 szimbdlum a
beallithatd maximalis hémérsékletet mutatja.

2. Allitsa be a nedvességvalasztoval (6] a kivant paratartalmat. A E
paratartalom a valasztogomb jobbra forgatasaval novelhet6.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az idégombot [9].
» Akijelzb 00.00-val kezd, majd 15 perces Iépésekben szamol felfelé.
4. Ha elérte a kivant idét, akkor engedije el az idégombot (9].
» Az id6zitd elkezd visszafelé szamolni és a kijelz6n megjelenik
a hatralévé ido.
» Az 6rak és a percek koézott lathatd pont villog a kijelzén (2].

» Az elbre kivalasztott id6 letelte utan a szaunakalyha és a parologtato
bekapcsol.




9.7. A beallitott ido6 torlése
Nyomja meg roviden az idégombot (9].

» A beallitott id6 torl6dik.
» A kijelz6 (2] és a visszajelzd lampak (1] és (3] az tzemmodnak
megfeleléen vilagitanak. (lasd 8. Kijelzések jelentése, 22. oldal)

9.8. A szaunavezérld kikapcsolasa

A szaunavezérldé szaunazast kovet6 kikapcsolasahoz nyomja meg a be-/
kikapcsolot (8].
» Akijelz6 (2] elalszik.

9.9. Hosszabb uizemen kivuli idok

Amennyiben sokaig nem hasznalja a szaunat, kapcsolja ki a szaunavezeérld
fébiztositékait a biztositékdobozban.

9.10. A valaszthaté ajtofigyelés miikodési modja
A beallitott id6 alatt

Ha valaki belép a szaunakabinba, mikdzben az id6zit6 visszaszamol, eléfordulhat,
hogy éghets targyakat helyez a hideg szaunakalyhara. Az el6re kivalasztott id6
letelte utan a szaunakalyha flteni kezd. A szaunakalyhan talalhaté éghetd targyak
meggyulladnak és tlzet okoznak. Ezt hivatott megakadalyozni az ajtéfigyelés.

Az id6zitd beallitasa megtortént (lasd: 9.5, ill. 9.6).
» Az idbzitd visszaszamol, a szaunakalyha még nem f(t.
A kabin ajtajat kinyitjak.
» Ismétlédo sipold hang hallhato.
» Akijelzén a ,door” Uzenet jelenik meg.
» A beallitott id6 torlddik.
» A kabin ajtajanak bezarasa utan ujra be kell allitani az id6zit6t.



Mikézben fiit a szaunakalyha

A kabin hémérséklete 40 °C alatt van, és a kabin ajtajat kinyitjak.
» Ismétl6do sipolé hang hallhato.
» Akijelzdn a ,door” uzenet jelenik meg.
» Akabin ajtajanak bezarasa utan ujra be kell kapcsolni a szaunavezérl6t.

A kabin hémérséklete 40 °C felett van. Az ajtéfigyelés itt mar nem a tiizvédelmet,
hanem az energiatakarékossagot szolgalja.

Amennyiben a kabin ajtajat 5 masodpercnél rovidebb idére nyitjak ki, nem jelenik
meg uzenet.

A kabin ajtajat 5 masodpercnél hosszabb id6re nyitjak ki:
» Ismétlédo sipolé hang hallhaté.
» A visszajelz6 lampa (3] villog.
» A szaunakalyha lekapcsol.
» AKkijelzdn a ,door” uzenet jelenik meg.

» A kabin ajtajanak bezarasa utan a szaunakalyha ujra bekapcsol,
a sipol6 hang elnémul, és a ,door” Gizenet eltlinik.

il



10. Tisztitas és karbantartas

10.1. Tisztitas

FIGYELEM!

A késziilék karosodasa

A szaunavezérl6 froccsend viz ellen védve van, ennek ellenére a késztlék vizzel
kozvetlenul érintkezve karosodhat.

e SOHA ne meritse vizbe a készuléket.

e Ne Ontse le vizzel a készuléket.

e Ne tisztitsa tulsagosan nedves kenddvel a készuléket.

1. Itasson at egy tisztitbkend6t enyhén szappanos vizzel.
2. Csavarja ki alaposan a tisztitokendot.
3. Ovatosan térolje le a szaunavezérl hazat.

10.2. Karbantartas

A szaunavezérl6 nem igényel karbantartast.

11. Hulladékkezelés

e A csomagolbéanyagokat az érvényben lévd hulladékkezelési iranyelvek szerint
artalmatlanitsa.

e Aberendezések hulladékai az ujrahasznosithaté anyagokon kivul veszélyes
anyagokat is tartalmaznak. Ezért az ilyen hulladékokat az érvényben 1évé helyi
elbirasok szerint kell artalmatlanitani és tilos a lakossagi hulladék kozé dobni.



12. Felhasznaléi hibaelharitas
Vegye figyelembe a kovetkez6t: 6. abra (22. oldal).

12.1. A fitési ido tullépése
Probléma: A kijelz6n a ,00.00” értek villog.

Ok: 6 6ras uzemeltetést kovetben a szaunavezérld biztonsagi okok miatt
automatikusan kikapcsolja a szaunakalyhat (fatésid6-korlatozas).

Hibaelharitas:
A szaunavezérl6 visszakapcsolasahoz nyomja meg réviden az idégombot [9]).
» A szaunakalyha bekapcsol és fliteni kezd.
» A Kkijelz6 (2] és a visszajelzé lampak (1] és (3] az lzemmaodnak
megfelel6en vilagitanak.

12.2. A vilagitas nem mikodik E

Hibaelharitas:

1. Kapcsolja ki a szaunavezérl6t a be-/kikapcsoléval (8].

Kapcsolja ki a szaunavezérld fébiztositékait a biztositékdobozban.
Cserélje ki a szaunavilagitas izzojat.

Kapcsolja vissza a fébiztositékokat.

Nyomja meg a kapcsolot (7].

» Ha tovabbra sem mikodik a vilagitas, értesitse a szallitot.

ok~ wh

12.3. Vizhianyjelzé

A szaunavezeérlé kombi-uzemmaodban automatikus vizhianyjelzdvel rendelkezik,
amennyiben a kombi kalyha tamogatja ezt a funkciot.

Probléma: A kijelzdn a ,FILL" szOveg villog.

Ok: A parologtato viztartalya Ures.



Hibaelharitas:
Toltson be vizet a parologtato viztartalyaba.
» Rovid id6 utan eltinik a ,FILL” felirat és a parologtaté megkezdi a fltést.

12.4. Hibauzenetek
Hibaiizenetek a kijelz6n

Hibalzenet a berendezés elektromos hib3ajat jelzi. A szaunavezérl§ mar nem

uzemkész.

1. Jegyezze fel a hibaluzenetet.
2. Kapcsolja ki a vezeérl6t.

3. Kapcsolja ki a szaunavezeérl6 fébiztositékait a biztositékdobozban.
4. Ertesitse az ligyfélszolgalatot.

E-F1

E-F2

E-12

E-P1
E-P3

Vezeték-rovidzarlat/
megszakadt vezeték/
hibas kalyhaérzékelo.
Vezeték-rovidzarlat/
megszakadt vezeték/
hibas padérzékeld.
Megszakadt vezeték vagy
sérulés a tulmelegedeés
elleni biztositékon.

Szoftverhiba

Lasd: 5. Szereldi hibaelharitas,
18. oldal

Lasd: 5. Szereldi hibaelharitas,
18. oldal

Lasd: 5. Szerel6i hibaelharitas,
18. oldal

Lasd: 5. Szereldi hibaelharitas,
18. oldal



13. Miszaki adatok

Kornyezeti feltételek

Tarolasi hémérséklet: -25 °C és +70 °C kozott

Kornyezeti hdmérseklet: -10 °C és +40 °C kozott

Paratartalom: max. 95 %
Szaunavezérlé

Méretek: 238 x 195 x 90 mm

Kapcsolasi feszlltség/haromfazisu 3N: 400 V

Frekvencia: 50 Hz

AC 1 fUt6berendezés kapcsolasi teljesitménye: 3 x 3 kW

Kapcsolasi aram fazisonként/AC 1 fatéberendezés: 13A

Kapcsolasi teljesitmény Parologtatd AC 1: 3 kW

Kapcsolasi aram Parologtaté AC 1: 13A

Névleges teljesitmény: 230V

Min./max. teljesitményfelvétel: 4,3/6,3 VA E

Védettség (froccsend viz elleni védelem): IP X4

Hémérseéklet beallitasi tartomanya: +40 °C és +125 °C kozott

Taphalozatra torténd csatlakoztatas allandd (nem bonthatd) bekotéssel
Vilagitas

Kapcsolasi teljesitmény: 100 W

Biztositék: 1AT

Termikus biztonsag

Kalyhaérzékeld tulmelegedés elleni biztositékkal
(139 °C-os lekapcsolasi hdmérseklet)
Automatikus lekapcsolas 6 ora utan (fatésido-korlatozas)

Kétérzekelbs rendszer hészabalyozassal a kalyha, illetve a pad felett.

C¢€



Csatlakozovezetékek
Tapvezetek:
Kalyhavezeték:
Parologtato tapvezetéke:
Erzékelévezetékek:
Vilagitasvezeték:

Héallésag
Kalyha-, parologtato-, vilagitas- és erzékelbvezetékek
Tapvezetek

Idézité funkcio
Minimalis id6
Maximalis id6
Intervallum

C€

min.
min.
min.
min.
min.

min.
min.

5x 2,5 mm?
1,5 mm?
1,5 mm?
0,5 mm?
1,5 mm?

150 °C
90 °C

15 perc
23 Ora 45 perc
15 perces lépések
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