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Biztonsagi tudnivalok

Kérjuk, a szauna hasznalata és a kalyha belzemelése el6tt olvassa at
alaposan ezeket a biztonsagi elGirasokat!
Felhasznaldknak:

e Az eszkOzt nem hasznalhatjak fizikalisan, érzékszervileg vagy mentalisan
korlatozott személyek (beleértve a gyermekeket) illetbleg azok, akik nem
rendelkeznek a megfeleld tapasztalattal és hozzaértéssel, a
biztonsagukért felelés, megfeleld tapasztalattal rendelkez6 személy
fellgyelete vagy tanacsainak betartasa nélkul!

e Gyermekek semmilyen korulmények kozott nem jatszhatnak az eszkozzel

e A kalyhat tilos grillként hasznalni.

e Semmilyen faanyag nem helyezhet6 az elektromos kalyha kozelébe

e Ne fedje le a kalyhat! Tlzveszélyes!

e Ne hasznaljuk a kalyhat ruhak szaritasara. TlUzveszélyes!

¢ Soha ne uljunk a kalyhara. Nagyon forrd, és komoly égési séruléseket
okozhat.

® Ne hasznaljunk kloros vizet (pl. medencébdl vagy jacuzzibdl) illetdleg
tengervizet. Tonkreteheti a kalyhat!

e Amikor Uzembe helyezzuk az uj melegitdt, kapcsoljunk be 30
percre. Ne maradjunk a szaunaban ez alatt az id0 alatt. Lasd a
vonatkozo oldalon.

e Gy6z6djunk meg réla, hogy nincsenek éghet6 targyak a kalyha
kornyékeén, miel6tt bekapcsoljuk az id6zités funkciot vagy a tavoli
vezeérlés Uzemmaodot.




Technikusoknak:

® A huzalozast és a szereléseket csak képesitett szakember végezheti.

* A kalyha elhelyezésekor kovessuk a Minimum Biztonsagi Tavolsag
leirast (lasd a 2-es abran)

e Az elektromos és elektronikus rendszereket ugy kell betzemelni, hogy
a bejovd levegb ne tudjon zavart okozni. A vezerl6t a szaunakabinon
kivul kell elhelyezni.

e Amennyiben a szaunakalyhat nyilvanos szanuakhoz hasznaljuk, vagy
olyan szaunak esetén, amiket kulonallo tavvezérl6 rendszerrel
uzemeltetink, akkor a szaunahelyiséget biztonsagi retesszel ellatott
ajtoval kell felszerelni, igy nyitott ajtonal a tavvezérlés funkcid kikapcsol,
amennyiben a taviranyito készenléti allapotra van beallitva.

e A szaunakalyha elhelyezésekor tartsuk be a minimalis biztonsagi
tavolsagokat (lasd 2-es abra)

e Tartsuk be a szaunakabin térfogatara vonatkozo el6irasokat (lasd 8-as
abra)

e Tartsuk be a szaunakabin légaramlasara vonatkozo el6irasokat (lasd
7-es abra)
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igazitdsahoz

hasznalja a A padiéhoz kell

csavart csatlakoztatni hogy
megel6zziik a kalyha
véletlen

/ elmozditasat.

Tart6 tdmogatas

MEGJIEGYZES:

tavolitsuk el a kartont a melegito
elemeir6l miel6tt beszereljik a
melegitot, ezek csak az eszk6z
szallitas kdzbeni védelmét
biztositjak.

* A visszaver6t a
kalyhahoz kell
csatlakoztatni

1300mm

Figyelmeztetés!

A melegitét a falhoz kell
rogziteni, ami elég erbs
ahhoz, hogy megtartsa
a melegitGt.



A kalyha Gzembe helyezése

A kalyha a szaunan belll barhol elhelyezhetd, de biztonsagi és kényelmi okokbdl
koévessiik a minimalis biztonsagi tavolsagokra vonatkozo elGirasokat, amelyeket a 2-es
abra tartalmaz. A mliszaki rajzon megadott kébméter-térfogat leirdsokat vegyiik
figyelembe. Ne szereljiik fel a kalyhat a padléra vagy falmélyedésbe. Egynél tobb
kalyhat ne szereljik be egy szaunaba, kivéve ha betartjuk az iker-melegités szauna
telepitésére vonatkozd kiilonleges instrukcidkat. A legtdbb orszagban a torvény elGirja,
hogy a szaunakat rogzitsik a padldhoz az 1.a abranak megfeleld modon. Biztonsagi
okokbdl szereljiink fel tdmogatd konzolt, ahogy az 1.b abra mutatja.

A kalyha er6sen melegszik. A véletlen balesetek megel6zése érdekében célszer(
védoburkolattal ellatni.

A szauna bekotéséhez hasznalt vezetéknek HO7RN-F tipusinak vagy azzal egyezOnek
kell lennie. Biztonsagi és megbizhatdsagi okokbdl a kdlyha belizemelését képzett
technikusnak kell elvégeznie. A nem megfelel0 elektromos csatlakoztatas elektromos
zarlatot vagy tlizet okozhat. Az elektromossagi rajz a vonatkozé talalhato.

Minimum biztonsagi tavolsagok (mm)

MEGJEGYZES:

Kérjuk, vegye figyelembe a
vezérlGegység leirasat a maximalis
energiafelvétellel kapcsolatban.
Aramatalakito egységre van
sziikség, amennyiben az
aramfelvétel meghaladja a
kilonalld vezérlbegység
kapacitasat. Tovabbi aramatalakitd
egység kothetd a kalyhara 10,5 kW
és annal magasabb érték esetén.

max. 500

TH2-30NB-CNR 125 1900( | TH4-60NS-CNR 100 1900
TH3-35NB-CNR 125 1900( | TH4-80NS-CNR 100 1900
TH3-45NB-CNR 125 1900( | TH5-90NS-CNR 100 1900
TH3-60NB-CNR 125 1900( | TH6-80NB-CNR 125 1900
TH2-30NS-CNR 100 1900( | TH6-90NB-CNR 125 1900
TH3-35NS-CNR 100 1900( | TH6-80NS-CNR 100 1900
TH3-45NS-CNR 100 1900( | TH6-90NS-CNR 100 1900
TH3-60NS-CNR 100 1900| | TH6-105N-CNR 100 1900
TH4-60NB-CNR 125 1900( | TH6-120N-CNR 100 2100
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Szaunakovek

A kalyha egységben talalhatd szaunakovek fO célja, hogy elegendd hoenergiat
taroljanak ahhoz, hogy hatékonyan elparologtassak a szaunakdvek tetején kicsapodo
vizet a szaunahelyiség megfelel6 paratartalmanak fenntartasa érdekében. A koveket
legalabb évente egyszer, vagy 500 dranként el kell tavolitani — amelyik elébb kdvetkezik
be. Minden darabot el kell tavolitani a kalyyha egységbdl és Ujjal helyettesiteni a kalyha
leirasaban szereplé mddon. Lasd a miszaki rajzot.

Figyelem! soha ne hasznalja a kalyhat a kovek nélkil, mert tlizet
okozhat. Csak a gyartd altal ajanlott koveket hasznadlja. A nem
megfeleld kdvek hasznalata a kalyha egység elemeinek karosodasaval
és ezaltal garanciavesztéssel jarhat. Keramiakoveket vagy egyéb
mesterséges kdveket semmi esetre se hasznaljon!

Kovek betoltése a kalyhaba

Ajanlott, hogy minden kovet Oblitsiink le az esetleges szennyezGdések és por
eltavolitdsa érdekében, amik az els6 néhany hasznalatkor kellemetlen szagokat
okozhatnak. Nagyon fontos, hogy a koveket olyan modon helyezziik el, hogy azok a
kalyhan bellli Iégaramlast ne akadalyozzak. Ugy toltsiik fel kdvekkel a kalyhat, hogy
annak alkatrészei semmilyen iranybdl ne latsszanak. El6szor a kalyha alsd részét toltsiik
fel kdvekkel a gylir(k elforgatasaval, hogy helyet csinaljunk a tébbi konek. Helyezziik
vissza a gylir(t az alapallapotnak megfelelden, és toltsiik a tobbi kovet a felso részbe.
GyO6zodjliink meg rola, hogy a feltoltés eredményeképpen az elemek nem hajlottak-e
meg illetbleg nem érnek-e egymashoz. A nagyobb koveket, amelyek nem passzolnak a
kalyha elemei k6zé, nem szabad beerdltetni, hanem teljesen el kell tavolitani. A 35 mm-
nél kisebb atmérdjli kdveket vagy kémorzsakat nem szabad behelyezni a kalyhaba,
mert elzarhatjdk a |égaramlas Utjat, ezaltal tulmelegedést és a kalyha elemeinek
karosodasat okozva.

Figyelem! Nem megfelel0 tipusu vagy nem megfelelden betoltott kdvek
altal okozott elemsériilésre a gyartd nem vallal garanciat.



Vezérlo beallitasok

Termosztat Termosztat

A szauna homérsékletét egyszer(ien a vezérl6 forgatdgomb elforgatasaval allithatjuk
be. A termosztat automatikusan bedllitja a kivant hOmérsékletet.

Tulmelegedés esetén a biztonsagi szenzor automatikusan ledllitja a kalyhat még
akkor is, ha az id0zitd be van allitva. Keressiik meg a tulmelegedés okat! A
tulmelegedést okozhatjak a tul szorosan vagy tul lazan betoltott szaunakovek, a
kalyha elhelyezése vagy a nem megfeleld szellzés is.

Ha az izzd elemek tul kdzel vannak a szenzorhoz, az a szenzor tllmelegedését
okozhatja. A szenzor Ujrainditasa el6tt meg kell taldlnunk a kivalté okot és meg kell
oldanunk a problémat. Lasd djrainditas gomb, 5-0s abra. 1d6zits

AN

Id6zito

A kalyha azonnali elinditasahoz tekerjiik a forgatdgombot barhova 1 és 4 kozott a
miikodtetési idoskalan. A kalyha bekapcsol, és a kivalasztott ideig Gizemel.
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Elektromos bekotési rajzok
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Szenzor elhelyezkedése
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Hoszigetelés

A szaunat megfelelGen szigetelni kell a falaktol, mennyezettdl és agotol Egy
négyzetmeéternyi szigetelés nélkili felllet hozzavetolegesen 1,2 kobméternek
megfelel6 mértékben ndveli meg a kalyha kivalasztasakor az energlalgenyt
Lasd a miiszaki diagrammot.

Gy ozodgunk me roIa hogy a szaunahelyiség csapadékvédelme megfeleld.

Ez azért fontos, hogy a nedvesség ne kerulﬂon ki a tobbi helyiségbe vagy a
faIILaITra A csapade vedelm| elemet a panel és a kalyha szigetelése koze kell
elhelyezni.

A hé- és nedvességvédelmi elemeket kiviilrél befelé haladva a kdvetkez6
sorrendben kell felszerelni:

1. A hészigetelés ajanlott minimum vastagsaga a falakon 50 mm, a mennyezeten 100 mm.

2. Nedvességzarokent hasznalhatunk karton- vagy aluminiumréteget, amit a szigetel6 fol¢,
aluminium fdlidval befelé helyeziink el.

3. Akiils6 panel és a nedvességzaro réteg kozott legalabb 20 mm helyet hagyjunk a
levegbzéshez.

4. Hogy megakadalyozzuk a nedvesség bejutasat a panel mégé, hagyjunk rést a fali panel
és a mennyezet kozott.

Szellozés

Hogy kellemes légkori legyen a szauna, ahhoz a hideg és meleg levegb megfelelo
aranya sziikséges a szaunahelylsegben A masik ok a légaramlas biztositasara a
kalyha korlli levegé bedramlasa és a tulmelegedett levegd elmozgatasa a szauna
legtavolabbi pontjai felé. A bearamlé és kiaramld szell6zok pozicionalasa nagyban
fligghet a szauna kialakitasatol és a tulajdonos elképzeléseitol.

A szaunan belill skandinav Iucfenyo hasznalatat javasoljuk a falakhoz és a
mennyezethez. A bearamlast biztositd szell6z6 telepltheto a falra akar kozvetlendl
a kalyha ala is (7a. abra). Mechanikus szell6zés hasznalata esetén a szell6z0
legalabb 60 cm-rel a melegité folott legyen ( 7b. abra), vagy mennyezet esetén
ugyanennyivel a kalyha f6l6tt ( 7c. abra). A fenti elhelyezesek esetén a nehéz hideg
levegl, ami a szaunaba aramlik dsszekeveredik a kalyhabol érkezd kénnyd forro
levegOvel, ezaltal friss, kénnyen belélegezhetd levegbt biztositva a szaunazok
részére. A bedramlo  szell6z6 nyilasanak ajanlott mérete 5-10 cm.
A kiaramlast biztositd szell6z6t atlosan a bearamldval ellentétesen kell felszerelni.
Ajanlott a kiaramlast biztositd szell6zGt a friss levegdt biztositd ventillatortdl a
lehetd legtavolabbra elhelyezni. Beszerelhet6 a padlo kdzelében, vagy atvezethetd
egy csovon a padlotol a mennyezeti ventillatorig, vagy telepltheto az ajté ala is
(ami a mosdohoz vezet). Ebben az esetben az ajto alatti résnek legalabb 5 cm-nek
kell lennie, és ajanlott egy mechanikus ventilator felszerelése a mosdoban. A
kiaramld cs6 mérete duplaja kell hogy legyen a bearamlonak.
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A szauna felflitése
FIGYELEM!

Fist és kellemetlen szag képzOdés jelentkezhet az els6 felmelegités
alkalmaval. Az Uj kalyhaelemek esetében a gyartas soran keletkez6
maradvanyok lehetnek. Ezek eltlinnek, amikor a szaunakalyha el6szor
felmelegszik. Ez fiisttel és kellemetlen szag képz&désével jar. A gbzok
és flistok belélegzése karos lehet az egészségre.

A szaunakalyha els6 hasznalatakor illetve a kalyha elemeinek
cseréjekor kdvesse az alabbiakban leirt Iépéseket. Ez esetben
elkerlilhet6 az els6 melegedéskor keletkezd flistok és gozok altal
okozott egészségkarosodas.

—

. Valassza ki a lehet6 legmagasabb hémérsékletet a vezérlon.

2. Melegitse a szaunakalyhat fél éran keresztiil. Ezen id6 alatt NE tartdzkodjon a
helyiségben!

3. Tegye lehet6vé, hogy elso felmelegités utana a szaunakabin megfeleléen
kiszell6zzon! Amennyiben a kdvetkez6 melegités alkalmaval mar nem
keletkezik flist vagy g6z, megkezdheti a szauna hasznalatat.

4. Amennyiben g6z vagy fist keletkezik, azonnal hagyja el a szaunakabint és

végezze el ismét a fenti Iépéseket a szell6ztetés utan.

Mindig ellenGrizze a szaunahelyiséget miel6tt bekapcsolja a kalyhat (hogy
meggy6z6djon rdla, hogy nincs éghetd anyag a kalyhan, vagy a kalyhanal
megadott biztonsagi tavolsagon beliil). Gy6z6djon meg rdla, hogy a
helyiség szelloztetése megfelelo. Ha a kadlyha teljesitménye megfeleld,
korulbeldl egy oraig tart, mig eléri a megfelel6 hdmeérsekletet (7. abra). A
szaunahelyiség hOmérsékletenek +60 es -90 °C kozott kell lennie, a
felhasznalo igényeinek megfeleléen. A tdl nagy teljesitmény(i kalyha tul
gyorsan melegiti fel a helyiséget, és a koveknek nincs elég idejik
felmelegedni. A kéveken kicsap6dd viz nem tud elparologni, hanem
beszivarog a kovek tartérészébe. A nem megfelel teljesitmenyl kalyha
ugyanakkor tulsagosan hosszu melegedési idohoz vezet.

Uzemzavarok

Ha a melegité nem mikodik, ellendrizze az alabbiakat:
- Ellendrizze a kilonallé vezérlo egységre vonatkozd instrukcidkat



8. abra

MUiszaki adatok

KALYHA —— BIZTOSITEK
e - " (AMP)
MODELL ol iVUVTOELEinPUS Sﬁ?HNAS;i?\;A ARAM SZEL. M(E’n::ns). HOSSZ. DR(OmTrm;ERET K(()k\gl)E5EZERLES
TH2-30NB-CNR | 3.0 |2x 1.5 TH150 |2 4 | 380-415V 2N~ | 300 300 1300 |4 x 1.55/ 70 | 8+406 |2x 1%/
220-230V 1IN~ 3x2. 1x1
TH3-35NB-CNR | 3.5 |3 x 1.15 TH115 | 3 6 |[380-415V 3N~ 1300 300 1300 [5x 1.5le 70 | 8+ 406 |3x10/
220-240V 3~ 4x1. 3x 1(%{
220-240V 1N~ 3x25 1x2
TH3-45NB-CNR [ 4.5 [3x 1.5 TH150 |3 6 | 380-415V 3N~ | 300 300 1300 |5x 1.5/ 70 | 8+406 |3x10/
220-240V 3~ 4 x 2.5[{ 3 X 165/
220-240V 1N~ 3x4. 1x2
TH3-60NB-CNR [ 6.0 [3x2.0 TH200 |5 8 |[380-415V 3N~ [ 300 300 1300 [5x 1.5/ 70 | 8 +46 |3x10/
220-240V 3~ 4 x 2.5 3x 2(%
220-240V 1N~ 3x6. 1x3
TH2-30NS-CNR | 3.0 [2x 1.5 TH150 |2 4 | 380-415V 2N~ | 300 300 1300 |4 x 1.551 70 2 X 106j
220-230V 1N~ 3x2. Z 1x1
TH3-35NS-CNR [ 3.5 (3 x 1.15 TH115 | 3 6 |[380-415V 3N~ | 300 300 1300 [5x 1.5/ 70 3x 10/
220-240V 3~ 4 x 1.5 :O 3x 1(%{
220-240V 1N~ 3x2. 1x2
TH3-45NS-CNR [ 4.5 [3x 1.5 TH150 |3 6 | 380-415V 3N~ | 300 300 1300 |5x 1.5/ 70 _I 3x10/
220-240V 3~ 4x25 -: 3x 165/
220-240V 1IN~ 3x4. " 1x2
TH3-60NS-CNR [ 6.0 [3x2.0 TH200 |5 8 | 380-415V 3N~ | 300 300 1300 |5x1.5 70 x 3 x 10/
220-240V 3~ 4 x 2.5 3x 2(¥
220-240V 1N~ 3x6. 1x3
TH4-60NB-CNR | 6.0 [4x1.5 TH150 |5 9 |[380-415V 3N~ [ 350 350 1300 |5x 2.5/ 105 8+ 46 |3x 16/
220-240V 3~ 4 x 4.(%{ 3 x 25
220-240V 1N~ 3x6. 1x3
TH4-60NS-CNR [ 6.0 [4x 1.5 TH150 |5 9 |[380-415V 3N~ | 350 350 1300 [5x 2.5/ 105 3x 16/
220-240V 3~ 4 x 4.0 Z 3x 25!
220-240V 1N~ 3x6. 'O 1x3
TH4-80NS-CNR | 8.0 |4x2.0 TH200 [7 13 [ 380-415V 3N~ | 350 350 1300 |5x 2.5/ 105 | " 3 x 20/
220-240V 3~ 4 x 6.0/ I 3x32
220-240V 1N~ 3x10 1x4
TH5-90NS-CNR | 9.0 [2x 1.5 TH150 |8 14 | 380-415V 3N~ | 350 350 1300 |5x 2.5/ 105 ': 3x20/
3x2.0 TH200 220-240V 3~ 4 x 6.0/ ! 3 x 32,
220-240V 1N~ 3x10 1x4
TH6-80NB-CNR | 8.0 |3x 1.5 TH150 [7 14 [ 380-415V 3N~ | 410 =~ 410 1300 |5x 2.5/ 160 | 8 + 40 | 3x 16/
3x1.15 TH115 220-240V 3~ 4 x 2,5/ 3x 2?{
220-240V 1N~ 3x10 1x4
TH6-90NB-CNR | 9.0 |6x 1.5 TH150 [8 15 [ 380-415V 3N~ | 410 410 1300 |5x 2.5/ 160 | 8 + 406 |3 x 16/
220-240V 3~ 4 x4.0/ 3x 25({
220-240V 1N~ 3x10 1x4
TH6-80NS-CNR | 8.0 [3x 1.5 TH150 |7 14 | 380-415V 3N~ | 410 410 1300 |5x 2.5/ 160 3x16/
3x1.15 TH115 220-240V 3~ 4 x 2,5/ 3x 2?{
220-240V 1N~ 3x10 1x4
TH6-90NS-CNR [ 9.0 [6x 1.5 TH150 |8 15 | 380-415V 3N~ | 410 410 1300 |5x 2.5/ 160 Z 3x16/
220-240V 3~ 4 x 4.0/ .O 3x 25({
220-240V 1N~ 3x10 - 1x4
T T2 T1&T2 —I T T2 T1&T2
TH6-105N-CNR | 10.5 % X %g ¥H%(5)8 9 16 | 380-415V3N~| 410 410 1300 [5x 1.5 5x1.55x2.5(160| = ) 3x10 3x10 3x20
x 1.
TH6-120N-CNR [ 12.0 [6x 2.0 TH200 |11 18 | 380-415V3N~| 410 410 1300 |5x1.5 5x1.5 5x4 |160 x 3x10 3x10 3x20
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Cserealkatrészek
1. Fuatéelem
2. Ftéelem tartd
3. Kabeltarto
4. Csatlakozdblokk (nagy)
5. Szintallito csavar
6. Tomoritogyliri
7. 1d6zit6 forgatogomb
8. Hadllito forgatdgomb
9. 1dozité / Termosztat visszajelz6 fény (NB/NS)

10. 1d6zit6 kapcsold
11. Termosztat kapcsolo
12. Csatlakozdblokk (kozepes)

SAWOTEC Ce€ IPX4

Ertesités nélkiil valtozhat!
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