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Biztonsagi tudnivalok

Kérjuk, a szauna hasznalata és a kalyha beuzemelése el6tt olvassa at
alaposan ezeket a biztonsagi eldirasokat!
Felhasznaldknak:

e Az eszk6zt nem hasznalhatjak fizikalisan, érzékszervileg vagy mentalisan
korlatozott személyek (beleértve a gyermekeket) illetéleg azok, akik nem
rendelkeznek a megfelel6 tapasztalattal és hozzaértéssel, a
biztonsagukeért felel6s, megfeleld tapasztalattal rendelkezé személy
fellgyelete vagy tanacsainak betartasa nélkul!

e Gyermekek semmilyen korilmények kozott nem jatszhatnak az eszkozzel

e A kalyhat tilos grillként hasznalni.

e Semmilyen faanyag nem helyezhet6 az elektromos kalyha kozelébe

e Ne fedje le a kalyhat! Tlzveszélyes!

e Ne hasznaljuk a kalyhat ruhak szaritasara. Tlzveszélyes!

e Soha ne uljunk a kalyhara. Nagyon forro, é€s komoly égési séruléseket
okozhat.

® Ne hasznaljunk kléros vizet (pl. medenceébdl vagy jacuzzibdl) illetbleg
tengervizet. Tonkreteheti a kalyhat!

e Amikor Uzembe helyezzUk az uj melegit6t, kapcsoljunk be 30
percre. Ne maradjunk a szaunaban ez alatt az id6 alatt. Lasd a
vonatkozo oldalon.

e Gy6zodjunk meg réla, hogy nincsenek éghetd targyak a kalyha
kornyékén, mieldtt bekapcsoljuk az id6zités funkcidt vagy a tavoli
vezérlés uzemmaodot.



Technikusoknak:

® A huzalozast és a szereléseket csak képesitett szakember végezheti.

¢ A kalyha elhelyezésekor kovessik a Minimum Biztonsagi Tavolsag
leirast (lasd a 2-es abran)

e Az elektromos és elektronikus rendszereket ugy kell betizemelni, hogy
a bejovd levegd ne tudjon zavart okozni. A vezérlét a szaunakabinon
kivul kell elhelyezni.

e Amennyiben a szaunakalyhat nyilvanos szanuakhoz hasznaljuk, vagy
olyan szaunak esetén, amiket kulonallo tavvezeérl6 rendszerrel
uzemeltetlink, akkor a szaunahelyiséget biztonsagi retesszel ellatott
ajtoval kell felszerelni, igy nyitott ajtonal a tavvezeérlés funkcio kikapcsol,
amennyiben a taviranyito készenléti allapotra van beallitva.

e A szaunakalyha elhelyezésekor tartsuk be a minimalis biztonsagi
tavolsagokat (lasd 2-es abra)

e Tartsuk be a szaunakabin térfogatara vonatkozé elbirasokat (lasd 7-es
abra)

e Tartsuk be a szaunakabin légaramlasara vonatkozo el6irasokat (lasd
6-0s abra)
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MEGJEGYZES:

tavolitsuk el a kartont a melegitd
elemeirdl miel6tt beszereljiik a
melegitot, ezek csak az eszkoz
szallitas kozbeni védelmét
biztositjak.
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x A visszaverGt a kalyhahoz kell
csatlakoztatni.

Figyelmeztetés!

A melegitét a falhoz kell
rogziteni, ami elég erds
ahhoz, hogy megtartsa

a melegit6t.



A kalyha Gzembe helyezése

A kalyha a szaunan beliil barhol elhelyezhet6, de biztonsagi és kényelmi okokbol
kovessiik a minimalis biztonsagi tavolsagokra vonatkozd eldirasokat, amelyeket a 2-es
abra tartalmaz. A miliszaki rajzon megadott kdbméter-térfogat leirasokat vegyiik
figyelembe. Ne szereljik fel a kalyhat a padléra vagy falmélyedésbe. Egynél tdbb
kalyhat ne szereljik be egy szaunaba, kivéve ha betartjuk az iker-melegités szauna
telepitésére vonatkozo kiilonleges instrukcidkat. A legtobb orszagban a toérvény eldirja,
hogy a szaunakat rogzitsik a padlohoz az 1.a abranak megfelel6 modon. Biztonsagi
okokbdl szereljiink fel tamogatd konzolt, ahogy az 1.b abra mutatja.

A kalyha erosen melegszik. A véletlen balesetek megel6zése érdekében célszer(i
védoburkolattal ellatni.

A szauna bekotéséhez hasznalt vezetéknek HOZ7RN-F tipusinak vagy azzal egyezOnek
kell lennie. Biztonsagi és megbizhatdsagi okokbdl a kalyha belizemelését képzett
technikusnak kell elvégeznie. A nem megfeleld elektromos csatlakoztatas elektromos
zarlatot vagy tiizet okozhat. Az elektromossagi rajz a vonatkozo talalhato.

Minimum biztonsagi tavolsagok (mm)

2. abra |

100

A MEGJEGYZES:

Kérjiik, vegye figyelembe a
vezérlbegység leirdsat a maximalis
energiafelvétellel kapcsolatban.
Aramatalakito egységre van
sziikség, amennyiben az
aramfelvétel meghaladja a
klonallé vezérlbegység
kapacitasat. Tovabbi aramatalakitd
egység kothet6 a kalyhara 10,5 kW
és annal magasabb érték esetén.
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TH2-30NB-WL
TH3-35NB-WL
TH3-45NB-WL
TH3-60NB-WL
TH2-30NS-WL
TH3-35NS-WL
TH3-45NS-WL
TH3-60NS-WL
TH4-60NB-WL
TH4-60NS-WL
TH4-80NS-WL
TH5-90NS-WL

TH6-80NB-WL
TH6-90NB-WL
TH6-80NS-WL
TH6-90NS-WL
TH6-105N-WL
TH6-120N-WL
TH9-105N-WL
TH9-120N-WL
TH9-150N-WL
TH9-180N-WL

1900
1900
1900
1900
1900
2100
2100
2100
2100
2100

TH12-150N-WL 2300
TH12-180N-WL 2300

TH12-210N-WL 2300
TH12-240N-WL 2300
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Rossz kéelrendezés

Fa kalyha hobiztonsagi egység

Felszerelhet biztonsagi egységet (kilon kaphatd), hogy elkeriilje a melegito
véletlenszer( érintését.

4, abra

Fa kalyha
hobiztonsagi egység

900mm

L




Szaunakdvek

A kalyha egységben taldlhatdé szaunakdvek f6 célja, hogy elegendé hdéenergiat
taroljanak ahhoz, hogy hatékonyan elparologtassak a szaunakovek tetején kicsapddd
vizet a szaunahelyiség megfelel0 paratartalmanak fenntartdsa érdekében. A koveket
legalabb évente egyszer, vagy 500 dranként el kell tavolitani — amelyik eldbb kovetkezik
be. Minden darabot el kell tavolitani a kalyyha egységbdl és Ujjal helyettesiteni a kalyha
leirasaban szerepld modon. Lasd a miszaki rajzot.

Figyelem! soha ne haszndlja a kalyhat a kdvek nélkiil, mert tiizet
okozhat. Csak a gyartdé altal ajanlott koveket hasznalja. A nem
megfeleld6 kdvek hasznalata a kalyha egység elemeinek karosodasaval
és ezaltal garanciavesztéssel jarhat. Keramiakdveket vagy egyéb
mesterséges kdveket semmi esetre se hasznaljon!

Kovek betoltése a kalyhaba

Ajanlott, hogy minden kovet oblitsink le az esetleges szennyezdodések és por
eltavolitasa érdekében, amik az elsé néhany hasznalatkor kellemetlen szagokat
okozhatnak. Nagyon fontos, hogy a kdveket olyan mddon helyezziik el, hogy azok a
kalyhan bellli 1égaramlast ne akadalyozzak. Ugy toltsiik fel kdvekkel a kalyhat, hogy
annak alkatrészei semmilyen irdanybdl ne latsszanak. El0szor a kalyha also részét toltsiik
fel kovekkel a gylrlk elforgatasaval, hogy helyet csinaljunk a tobbi kének. Helyezziik
vissza a gy(ir(it az alapallapotnak megfeleléen, és toltsiik a tobbi kovet a fels6 részbe.
GyG6z6djlink meg réla, hogy a feltdltés eredményeképpen az elemek nem hajlottak-e
meg illetleg nem érnek-e egymashoz. A nagyobb kdveket, amelyek nem passzolnak a
kalyha elemei kozé, nem szabad beerdltetni, hanem teljesen el kell tavolitani. A 35 mm-
nél kisebb atmér6jli koveket vagy komorzsakat nem szabad behelyezni a kalyhaba,
mert elzarhatjak a légaramlas Utjat, ezaltal tllmelegedést és a kalyha elemeinek
karosodasat okozva.

Figyelem! Nem megfelel6 tipust vagy nem megfelel6en betoltott kdvek
altal okozott elemsériilésre a gyarté nem vallal garanciat.



A vezérlo beallitasai

Termosztat

A szauna homérsékletét egyszerlien a vezérlo forgatdgomb elforgatasaval allithatjuk
be. A termosztat automatikusan beallitja a kivant homérsékletet.

Tulmelegedés esetén a biztonsagi szenzor automatikusan ledllitja a kalyhat még
akkor is, ha az id6zit6 be van allitva. Keressiik meg a tulmelegedés okat! A
tulmelegedést okozhatjak a tul szorosan vagy tul lazan betoltétt szaunakovek, a
kalyha elhelyezése vagy a nem megfelel6 szellozés is.

Ha az izz6 elemek tul kézel vannak a szenzorhoz, az a szenzor tulmelegedését
okozhatja. A szenzor Ujrainditasa el6tt meg kell talalnunk a kivalté okot és meg kell
oldanunk a problémat. Lasd Ujrainditas gomb, 5-6s abra.

Idozito
A kalyha azonnali elinditasahoz tekerjiik a forgatdgombot barhova 1 és 4 kdzétt a

mikodtetési idoskalan. A kalyha bekapcsol, és a kivalasztott ideig Gzemel.
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Szenzor elhelyezkedése
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Torlés gomb lyuk

Megjegyzés
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Megjegyzés

termosztatot.

: biztonsagi szenzor folé.

Szabalyz6 szenzor (hosszt)
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Biztonsagi szenzor (révid)

| s s .
. A szabalyzo szenzor nagyobb, mint
| a biztonsagi szenzor.

Nyomijon egy t(it a térlés gomb lyukaba
hogy alaphelyzetbe allitsa a tdlheviilt

Ha a kalyha tulheviil, a biztonsagi szenzor automatikusan ledllitja a kalyhat még ha az id6zitd be
is van kapcsolva. Talalja meg a kalyha tulheviilésének okat. Az oka lehet az, hogy a szaunak6vek
tdl lazén vagy tul szorosan helyezkednek el, lehet a kdlyha helyzete vagy a nem megfeleld
szellozés. A szenzor sugarzd honek valo kitettsége a szenzor tulheviilését okozhatja. Ha ez
felmerdl, taldlja meg az okat, haritsa el mielétt alaphelyzetbe allitia a biztonsagi szenzort. A

torlés  (

RESET) gomb

a

hoémérséklet

beallitd

forgatdgomb

alatt helyezkedik el.



HOszigetelés

A szaunat megfelelGen szigetelni kell a falaktol, mennyezettdl és ajtotol. Egy
negyzetmeternyi szigeteles nelkdli feltlet hozzavetolegesen 1,2 kébmeternek
medfelelo mertekben ndveli meg a kalyha kivalasztasakor az energiaigenyt.
Lasd a muszaki diagrammot.

Gy()'z()',dgtlnk meg rola, hogy a szaunahelyiség csapadekvedelme megfeleld.
Ez azért fontos, hogy a nedvesseg ne kerulﬁo,n ki a tobbi helyisegbe vagy a
f%aklra. A csapadekvedelmi elemet a panel es a kalyha szigetelese koze kell
elhelyezni.

A ho- és nedvességvedelmi elemeket kiviilrol befelé haladva a kévetkez6
sorrendben kell felszerelni:

1. A hdészigetelés ajanlott minimum vastagsaga a falakon 50 mm, a mennyezeten 100 mm.

2. Nedvességzaroként hasznalhatunk karton- vagy aluminiumréteget, amit a szigeteld fol¢,
aluminium fdlidval befelé helyeziink el.

3. A kils6 panel és a nedvességzard réteg kodzott legalabb 20 mm helyet hagyjunk a
levegOzéshez.

4. Hogy megakadalyozzuk a nedvesség bejutasat a panel moge, hagyjunk rést a fali panel
és a mennyezet kozott.

Szellozés

Hogy kellemes 1égkor(i legyen a szauna, ahhoz a hideg és meleg levegd megfeleld
aranya sziikséges a szaunahelyiségben, A masik ok a légaramlas biztositasara a
kalyha koriili levegb bearamlasa és a tulmelegedett levegd elmozgatasa a szauna
legtavolabbi pontjai felé. A bearaml6 és kiaramlo szell6zok pozicionalasa nagyban
fligghet a szauna kialakitasatdl és a tulajdonos elképzeléseitdl.

A szaunan beliil skandinav lucfeny0 hasznalatat javasoljuk a falakhoz és a
mennyezethez. A bedramlast biztositd szell6z6 telepithetd a falra akar kozvetlendl
a kalyha ala is (6a. abra). Mechanikus szell6zés haszndlata esetén a szell6z6
legalabb 60 cm-rel a melegitd folott legyen (6b. abra), vagy mennyezet esetén
ugyanennyivel a kalyha folott (6¢. abra). A fenti elhelyezések esetén a nehéz hideg
levegd, ami a szaunaba aramlik 6sszekeveredik a kalyhabdl érkezd konnyd forro
levegOvel, ezaltal friss, kdnnyen belélegezhetd leveglt biztositva a szaunazok
részeére. A bedramld  szelloz6 nyilasanak ajanlott mérete 5-10 cm.
A kiaramlast biztositd szell6zot atldsan a bearamloval ellentétesen kell felszerelni.
Ajanlott a kiaramlast biztositd szell6z6t a friss levegot biztositd ventillatortdl a
lehetd legtavolabbra elhelyezni. Beszerelhetd a padlo kdzelében, vagy atvezethetd
egy cs6von a padlotol a mennyezeti ventillatorig, vagy telepitheté az ajto ala is
(ami a mosddhoz vezet). Ebben az esetben az ajto alatti résnek legalabb 5 cm-nek
kell lennie, és ajanlott egy mechanikus ventilator felszerelése a mosdoban. A
kiaramlo csO mérete duplaja kell hogy legyen a bearamlonak.
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A szauna felf(tése
FIGYELEM!

Flst és kellemetlen szag képzddés jelentkezhet az elsd felmelegités
alkalmaval. Az Uj kalyhaelemek esetében a gyartas soran keletkez6
maradvanyok lehetnek. Ezek eltlinnek, amikor a szaunakalyha el6sz6r
felmelegszik. Ez flisttel és kellemetlen szag képzddésével jar. A g6zok
és flistok belélegzése karos lehet az egészségre.

A szaunakalyha els6 hasznalatakor illetve a kalyha elemeinek
cseréjekor kovesse az alabbiakban leirt Iépéseket. Ez esetben
elkeriilhetd az els6 melegedéskor keletkez0 flistok és gdzok altal
okozott egészségkarosodas.

1. Valassza ki a lehetd legmagasabb homérsékletet a vezérlon.

2. Melegitse a szaunakalyhat fél oran keresztiil. Ezen id6 alatt NE tartdzkodjon a
helyiségben!

3. Tegye lehetdvé, hogy elsd felmelegités utana a szaunakabin megfeleléen
kiszelldzzon! Amennyiben a kdvetkezd melegités alkalmaval mar nem
keletkezik flist vagy g0z, megkezdheti a szauna hasznalatat.

4. Amennyiben g6z vagy fiist keletkezik, azonnal hagyja el a szaunakabint és
végezze el ismét a fenti [épéseket a szellbztetés utan.

Mindig ellendrizze a szaunahelyiséget miel6tt bekapcsolja a kalyhat (hogy
meggydzodjon rdla, hogy nincs égheto anyag a kalyhan, vagy a kalyhanal
megadott biztonsagi tavolsagon belul). Gy6z6djon meg rola, hogy a
helyiség szellbztetése megfelelo. Ha a kalyha teljesitménye megfeleld,
korllbelll egy oraig tart, mig eléri a megfeleld hémersekletet (6. abra). A
szaunahelyiseég hdmérsekletenek +60 es -90 °C kozott kell lennie, a
felhasznald igényeinek megfelelden. A tul nagy teljesitményld kalyha tul
gyorsan melegiti fel a helyiséget, és a koveknek nincs elég idejik
felmelegedni. A kdveken kicsapodo viz nem tud elparologni, hanem
beszivarog a kovek tartorészébe. A nem megfeleld teljesitmenyl kalyha
ugyanakkor tulsagosan hosszi melegedési id6hoz vezet.

Uzemzavarok

Ha a melegitd nem miikddik, ellendrizze az alabbiakat:
- Ellendrizze a kilonallé vezérld egységre vonatkozo instrukciokat




MUszaki adatok

7. abra

o BIZTOSITEK
s Ly FUTO MERETE " (AMP.)
FOTO — kw FUTOELEQ/iIPUS SZAUNASZOBA  ARAM SZEL. MELYS. HOSsz. DROTMERET KOVEK  iries
) kw . . (mm) . (mm?) . (ko) )
TH2-30NB-WL | 3.0 [2x1.5 TH150 | 2 4 |380-415V 2N~ | 38> 220 1300 [4 1.55 70 [ 8+ 46 | 2x 1%
220-230V 1N~ 3% 2. ix1
TH3-35NB-WL | 3.5 |3x1.15 TH115 | 3 6 |380-415v 3N~ | 385 220 1300 |5 1y 70 | 8 +46 |3x10/
220-240V 3~ 4x1. 3x10
220-240V 1N~ 3x25 1x2
TH3-45NB-WL | 4.5 |3x1.5 TH150 | 3 6 |380-415V 3N~ | 385 220 1300 |5y 15/ 70 | 8 + 46 |3 x 10/
220-240V 3~ dx 2% 3x16
220-240V 1N~ 3% 4. 1%2
TH3-60NB-WL | 6.0 | 3x2.0 TH200 | 5 8 |380-415V 3N~ | 385 220 1300|515/ 70 | 8 + 46 | 3 x 10/
220-240V 3~ 3x25 3% 20
220-240V 1N~ 3%6. 1x3
TH2-30NS-WL [ 3.0 [2x1.5 TH150 | 2 4 |380-415v 2N~ | 385 2200 1300 |4 Ly 70 2x 10/
220-230V 1N~ 3% 2. — ix1
TH3-35NS-WL | 3.5 |3x1.15 TH115 | 3 6 |380-415V 3N~ | 385 220 1300 |5y 15/ 70 3x 10/
220-240V 3~ 3x15 O 3x 10/
220-240V 1N~ 3% 2. - 1x2
TH3-45NS-WL | 4.5 |3x1.5 TH150 | 3 6 |380-415V 3N~ | 385 220 1300 |54 15/ 70 | = |3x10/
220-240V 3~ 2125 =) |3x18
220-240V 1N~ 3%4. : 1x2
TH3-60NS-WL | 6.0 | 3x2.0 TH200 | 5 8 |380-415V 3N~ 5x 1.5 70| N [3x10
220-240V 3~ | 385 220 1300 |45 3X5
220-240V 1N~ 3%6. 1x3
TH4-60NB-WL | 6.0 | 4x1.5 TH150 | 5 9 |380-415V 3N~ 5x2.5 105|8+46 |3x16
220-240V 3~ | 465 250 1300 7% 4.(2? 3x 25{/
220-240V N~ 3%6. 1x3
TH4-60NS-WL | 6.0 [4x 1.5 TH150 | 5 9 |380-415V 3N~ 5x2.5 105 3x16
AoV e | 465 250 1300 |3 X 53 2 |3x 25{/
220-240V N~ 3%6. 1x3
TH4-8ONS-WL | 8.0 |4x2.0 TH200 | 7 13 |380-415V 3N~ | 465 250 1300 |5 % 23/ 105 O 3% 20/
220-240V 3~ 2% 6.0/ ] [3x32
220-240V 1N~ 3x 10 1x4
TH5-90NS-WL | 9.0 [ 2x1.5 TH150 | 8 14 | 380-415V 3N~ 5x 2.5/ 105 | - 3% 20/
3x2.0 TH200 220-240V 3~ | 465 250 1300 |75 &gy 3% 32
220-240V 1N~ 3x 10 N |35
TH6-8ONB-WL | 8.0 | 3x 1.5 TH150 | 7 14 | 380-415V 3N~ 5x2.5 160 | 8 +46 |3x16
3Xx1.15 THI15 220-240V 3~ | 940 300 1300 |7y 2.5f 3x Z(é
220-240V 1N~ 3% 10 1x4
TH6-90NB-WL | 9.0 | 6x 1.5 TH150 | 8 15 | 380-415V 3N~ 5x2.5 160 | 8+46 |3x16
220-240V 3~ | 240 300 1300 |3y 4.05 3x 25(?
220-240V 1N~ 3x 10 1x4
TH6-8ONS-WL | 8.0 | 3x 1.5 THI150 | 7 14 | 380-415V 3N~ 5x 2.5/ 160 3% 16/
3x1.15 TH115 220-240V 3~ | 040 300 1300 (755’5 % 3x 2%{
220-240V N~ 3% 10 O 1%
TH6-90NS-WL | 9.0 | 6x 1.5 TH150 | 8 15 | 380-415V 3N~ 5x2.5 160 | - 3x16
220-240V 3~ | 040 300 1300 |3y 4.05 D |3%5Y
220-240V 1N~ 3'x 10 X | 1%4
1 T2 TI&T2 T1 T TI&T
THE-10SN-WL 105 2x2.0 TH200 | 9 16 | 380-415V3N~ | 549 300 300 | 5X 1 5x 1.5 5x 2.5/ 160 — |3x10 3x10 3x20
THE-120N-WL |12.0{ 6x2.0 TH200 |11 18 |380-415V3N~ | 549 300 1300 | 5X 15 5X15 5x4 [160 9 3x10 3x10 3x20
)
THO-105N-WL [10.5 9 1.15 THI15 |10 16 | 380415V 3N~ | ga0 350 q300 | 5X 15 5x153x25/230| "Z | 3x10 3x10 3x20
THO-120N-WL 12,0/ 4x 1.15 THILS |11 20 | 380-415V3N~ | 649 350 1300 [ 5X 1S 5x1.5 5x4 |230 — 3x10 3x10 3x20
THO-1SON-WL |15.0| 6x 18 THISO |14 25 | 380-415V3N~ | 649 350 1300 | 5X 25 5x1.5 5x4 |230 g 3x16 3x10 3x25
)
THO-180N-WL [18.0/9x2.0. TH200 [18 28 | 380-415V3N~ | gaq 350 1300 |5X15 5X25 - [230| ‘T | 3x10 3x20 -
THI2-1SON-WLI15.0| 9x 1.15 THILS |15 26 | 380-415V3N~| 78 420 1300 [ 5X 25 5x1.5 5x4 |360 3x16 3x10 3x25
B = N
TH12-180N-WL|18.0{ 12x 1.5 TH150 |18 30 [380-415V3N~ | sa0 450 1300 | 5X 15 5x25 360 S 3x16 3x16
; — :
THI2-210N-WL|21.0| 6x 18 THISO |22 35 | 380-H15V3N~ | 759 429 1300 | 5X25 5x2.5 360 .= |3x16 3x20
X
TH12-240N-WL(24.0{ 12x 2.0 TH200 |24 40 | 380-415V3N~ | o0 450 1300 | 5X25 5%25 - |360 3x20 3x20 -




Beépitett vezérldegységhez
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Torony kalyha cserealkatrészek

Fatéelem

Fltéelem tartd

Kabeltarto
Csatlakozoblokk (nagy)
Szintallité csavar
Tomoritégytirt

Id6zitd forgatégomb
Hoallito forgatogomb

. 1d6zité / Termosztat visszajelzé fény (NB/NS)
10. 1d6zit6 kapcsolo

11. Termosztat kapcsold

12. Csatlakozoblokk (kozepes)
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. Ertesités nélkiil valtozhat!
WELLNESS MEGOLDASOK H



