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1.0.0 Az egység leirasa

Szenzor

1.1.0  Altalanos leiras

A vezérlbegység kizardlag szaunakabinok
vezérléseére hasznalhatd. Normal mikodeés
esetén a kdzponti egység és a
hémérseklet szenzor a vezetékével egyutt
szlkséges, a melegité egység mellett.

Alap modul

A komponensek
osszeszerelésekor nagyon
fontos az lizembehelyezési
utasitasok pontos betartasa!

1.2.0 Mikodési modok

A vezérlbegység mikodésre kész, amint
minden beallitassal végeztink.

Az alsé tarcsa eltekerésével a szauna
vezérléegysége beindul és kivalaszthato a
mikodési méd (lasd a 2.0.0, ,A szauna
mikodtetése” szakaszban)
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1.3.0  Alkalmazhat6sag

Melegités vezeérld egység
szaunakabinokhoz. Csak az eredti,
tamogatott kellékekkel mikodtethetd;
vezetékek és hémeérséklet-szenzor
biztonsagi hokioldoval stb.

1.4.0 Attekintés/Tisztitas

Elektromos vezérl6egység
szaunamelegitékhoz. A mikroprocesszor-
vezerelt vezérlbegység 50 és 110 °C
kozott mikodtethetd. A tapegység vezeérli
a hémérsékletet és a bels6 kabin
vilagitasat. A maximalis kimenet 9 kW.

A késziilékhaz tisztitasa:

A tisztitas gyakorisaga a porosodas
meértékeétdl fugg. Huzzuk ki az egységet az
aramforrasbol! Ne szedjiik szét! Ovatosan
tisztitsuk végig a készulékhaz elejét egy
enyhe szappanos vizzel benedvesitett
kendével. A készulékhaz hatsé részét és a
nyomtatott aramkori lapot mogotte ne
takaritsuk! Ha szukséges a tisztitas, ezt
bizzuk szakemberre!

1.5.0 Szabvanyos kellékek
Az alapcsomag tartalma:
1.  Alapegyseég

2. Szenzor vezeték és szerelési anyagok
3. Hbémérséklet szenzor 139°C-ig mikodé biztonsagi hékioldd a készulékhazzal
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2.0.0 A szauna mukodtetése 2.3.0 A mikodtetési mod

kivalasztasa
21.0 Mikodtetesi és kijelzb elemek Ki

A vezérlbegység két tarcsaval
mikodtethetd, amelyek oldaliranyban allnak
ki az egységbdl és elinditas utan voros .

. o O
fénnyel vilagitanak
22.0 Elinditas

FENY BE

A vezbérlbegységet csatlakoztatnunk kell
az aramforrashoz.

A szauna vezeérl6 egység az also tarcsa
benyomasaval kapcsolhato be. Az also
kijelz6, akarcsak a tarcsak elkezdenek
villogni.
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24.0 A kivant hOmeérséklet

beallitasa

A felsé tarcsa tekerésével beallithato a
kivant hémérséklet

2.5.0 Az aktualis és a kivant homérseklet
osszehasonlitasa

A tarcsaval beallitott kivant hémérséklet
a kovetkezOképp kerul kijelzésre:

zold fény:  alacsony hémérséklet
narancs fény: kozepes hémérséklet
piros fény: magas hédmérséklet

Ugyanez a szinalapu jeldlérendszer érvénes
a szauna kabinjan belul mért bels6
hédmérséklet aktualis kijelzésekor.

Amikor a szinek mindkeét kijelzén
megegyeznek, a kivant hémérséklet
megegyezik az aktualis hdmeérséklettel.

5/13

A kivant hémérséklet meghaladja a
jelenlegi értéket:

A kivant hdmérséklet megegyezik
az aktualis értékkel:

/\\\;/\\ -

Automata szaunavezeérlo
kioldd

2.6.0

Biztonsagi okokbdl a szauna
vezérlbegysége hat 6ra utan magatol
kikapcsol.

2.7.0 Biztonsagi kikapcsold

A vezérl6egyseget biztonsagi kikapcsold
funkcioval lattuk el, amely a biztonsagi hékioldo
jelzései alapjan mikodik. Ez a biztonsagi
hékioldd a szenzor készulékhazaban helyezkedik
el, amely a szaunamelegitd egység folott
talalhatd. Amikor elérte a kivant hdmeérseékletet, a
szaunamelegitének be kell fejeznie a melegitést.
Ha ez nem valamilyen okbdl nem torténik meg, a
biztonsagi hékioldé megszakitja az aramkort,
amint a hdmeérseéklet eléri a 139 °C-t, és
kikapcsolja a szauna melegitét. Ha ilyen
probléma merul fel, a PCB szenzort cserélni kell,
és kapcsolatba kell Iépni egy szakemberrel.
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2.8.0 Hibajelzések

A vezérlbegység diagnosztikai szoftverrel
van ellatva. Normal mikodtetés kozben ez a
szoftver tébbféle feltételt is ellenériz. Amint
hibat tapasztal, a vezérl6egység leall és a
hibat jelzé szimbdlum vilagitani fog. A
lehetséges hibak felderitéséhez hasznalhato

az alabbi tablazat.

Figyelmeztetés! Ujrainditas ki- és
bekapcsolas utan lehetséges!

Leiras

Megoldas / hiba oka

Homérsékleti
szenzor hibas

Ellen6rizze a csatlakozast a
készulékhazon és a

csatlakozasa szenzornal
Eltort Ellen6rizze a csatlakozast a
hémérsékleti készulékhazon és a
szenzor szenzornal
A biztonsagi Ellenérizze a csatlakozast a
hékioldd nem készulékhazon és a
mikodik szenzornal*

y . *
Egyéb hiba

* Lépjen kapcsolatba a szervizzel!

FIGYELMEZTETES!

Ha hibajavitas sziikséges, huzzon ki
minden egységet az aramforrasbdl, miel6tt
felnyitja a késziilékhazat!

3.0.0 Fontos uzembehelyezési

informaciok

Figyelmeztetés!

Az Uizembehelyezési utmutaté a szaunakabin
tiizembehelyezési utmutatéjaval egyutt
hasznalatos! Minden utasitast be kell tartani,
ami a szaunakabin leirasaban szerepel.

Figyelmeztetés!

A vezérléegység elektromos csatlakozasait
kizarélag képzett szakember szerelheti a
helyi elektromos miivek ajanlasaival
osszhangban. Csak szabvanyos eszk6zok
hasznalata engedélyezett.

Figyelmeztetés!

Csak olyan szauna melegit6t hasznaljon,
amely megfelel a kovetkez6 szabvanyoknak:
EN60335-1 és EN60335-2-53.

Figyelmeztetés!

Ne felejtse el, hogy az EN60335-2-53 /101-
es tabla szabvany maximalis
hékibocsatasa a szoba méretétdl fiigg!

A vezérlbegységet csakis ezen utasitasok
szigoru betartasaval szabad csatlakoztatni
az aramforrashoz! Csak a tamogatott gyari
kabinokat és kiegészitbket hasznalja!
Semmilyen, egyéb gyarto termékeinek
hasznalatabdl vagy helytelen
csatlakoztatasbdl ered6 teljes vagy részleges
meghibasodasért nem vallalunk felel6sséget.

Ellenérizzen minden vezetéket serulés
szempontjabdl. Még a legkisebb sérilés (pl. a
vezeték megcsavarodasa) veszélyes lehet! llyen
esetekben azonnal kérjen meg egy szakembert a
vezeték cseréjére!

A meghibasodott részek altal okozott teljes
vagy részleges meghibasodasért nem
vallalunk felelésséget.
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Figyelmeztetés!

A vezérlbegység csak akkor all készen a normal

miikodtetésre, ha minden elektronikus és
mechanikus Gizembehelyezési munkalat (pl.
vilagitas beallitasa stb.) megtortént!

4.0.0 Komponensek lizembe
helyezése

A szauna vezérl6 egység kivulrél
csatlakozik a szaunakabin falahoz. Nyissa
fel a  készulékhazat. A
eltavolithato.

burkolat

A készulékhaz a sarkokon lyukakat tartalmaz
a csavarok szamara, amelyek a falhoz
rogzitik. Az elektromos becsatlakoztatast a
vonatkozo szabvanyoknak megfelel6en kell
elvégezni. A kapcsolasi rajz az 5-0s
fejezetben talalhato.

Illusztracio

Ovatosan nyissuk fel egy
csavarhuzéval!

~ > . p i'
\‘ ‘\.
4.1.0 A vezérlbegyseg uzembe helyezése

lllesztési lyukak

llusztracio

Vezeték egységek

A vezeték becsatlakozashoz hasznaljunk
egy kést hogy levagjuk a mélyedésekbdl
kilogo részeket, és torjuk le a felesleges
darabokat.

Amikor bezarjuk a készllékhazat, gy6zdédjuk
m eg rola, hogy minden illesztés a helyén
van. (1-es pozicid). A készulékhaz lezarhato
a hatoldalon talalhaté kapcsok lezarasaval
(2-es pozicio).

illusztracio
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4.2.0 A szenzorsorok
uzembe helyezése

Megjegyzés: A maximalis precizitas
érdekében a szenzort be kell allitani,
mivel ez rendkivil fontos a szauna
klimaja szempontjabol

A szenzorsorokat tilos a tapegységgel egyutt
belzemelni, és nem vezetheték at azzal
koz0os lyukakon, ellenkez6 esetben ez
elektronikus hibakhoz vezethet!

A szenzorsorok nem héalldak — ezaltal a
kabinon kivul vagy a kabin falara kell ket
szerelnil!

4.3.0 A kalyha szenzor Uzembe
helyezése

A (négypolusu) melegités szenzor a hémérséklet
meér6 szenzorbol és a biztonsagi hokioldébal all.
A szenzor készulékhaza a kabin mennyezetére
illeszkedik a szauna melegit6 folott.

A tavolsagok viszonyitasahoz tanulmanyozza
az 5-0s és 6-os abrat. Ne felejtse el, hogy a
belzemelési tavolsag a kabinfaltdl pontosan
19 cm kell hogy legye a 2x2 méterig terjed6
kabinok esetén és 35 cm kell hogy legyen a
nagyobb kabinok esetén, hacsak a kabin
leirasaban ettdl eltéré utasitast nem talal.

Egy 31 milliméter atmérdju, elére kifurt lyuk
talalhaté a kabin mennyezetében a kabin
mennyezetétdl a tablan megjeldlt helyig. A
hémérséklet szenzor és a biztonsagi hékioldd
ennek segitségével vannak osszekotve.

A SZENZOR
BEILLESZTESE

8/13

19 cm
(<22 m)

35 cm
f (>2*2m)

5. illusztracioé

ca. 20cm

6. illusztracioé
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4.4.0 A vilagitas rendszer

belzemelése

Amikor Uzembe helyezzlk a vilagitast,
gy6zédjunk meg réla, hogy az a
szaunamelegit6tdl a lehetd legnagyobb
tavolsagra keruljon (lehetbleg az ellentétes
sarokba), mivel az a cseppalld besorolasu
védelmi kategorianak felel meg és az idealis
kornyezd hémérséklet maximum 140 °C
lehet. Mindezek utan a vilagitas
csatlakoztathaté az aramforrashoz.

4.5.0 A modulok és vezetékek végs6

uzembe helyezése

Akkor vagyunk kész, ha minden sor
csatlakoztatva van a tapegységhez a megfelel6
lyukakon keresztul. Tovabba, minden sor az
0sszeszerelési utmutatonak megfeleléen kerult
csatlakoztatasra.

Figyelmeztetés! Az EN60335 szabvany
szerint a vilagitoétesteknek és
tizhelyeknek kiilonallé aramforrast kell
biztositanunk. Ha a szauna vezérl6
egységét a vilagitas aramforrasahoz
csatakoztatjuk, annak sulyos
kovetkezményei lehetnek!

5.0.0 Elektromos csatlakozasok

A konnektor labkiosztasa mindig
balrol-jobbra torténé metddus
alapjan értendd!

MEGJEGYZES!

Hdzzunk ki minden pélust, amig nem
végziunk minden tevékenységgel, és az
ujracsatlakozast a megadott sorrendben
végezzuk! A szauna vezérléegységének
csatlakoztatasat hozzaérté6 szakember
(villanyszereld) végezze el a vonatkozé
szabvanyok figyelembevételével! A
felhasznalt vezetékek meg kell, hogy
feleljenek a jogszabalyi rendelkezéseknek.

MEGJEGYZES!

Ahhoz, hogy az aramforrasrél valé
levalasztas a szabvanyoknak megfeleléen
torténjen, egy kozbiilsé kapcsolét kell
lizembe helyezni a szauna melegité egysége
és a biztositészekrény kézott, amely biztositja
minden pélus levalasztasat.

A kapcsol6 érintkezéjének legalabb 3
mme-nyit nyitottnak kell lennie hogy
megdfeleljenek az eléirasoknak!

5.1.0 Kapcsolotabla attekintése
Minimum keresztmetszet
Csatlakoztat mm2-ben (réz)

ott terhelés | Konnektor | Melegit Rendszer
kW-ban aljzat sor | biztositék
6 5x1,5 | 5x1,5 | 3x16A
7,5 5x2,5 | 5x1,5|3x16A
9 5x2,5 | 5x1,5|3x16A
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6.0.0 Technikai jellemzék

6.1.0 Fogyaszto egység

Rendszer csatlakozasa

3x400V ~50 Hz L1-L2-L3-N-PE-vel; csak szabvanyositott
szervizcsatlakozoval ellatott készulékhaz biztositekkal és
koboraram-megszakitoval. A fékapcsold minimum 3 mm-es
kontaktnyilassal kell hogy rendelkezzen.

Vezérlo fesziltség

extra-alacsony feszlltség 5V= és 12V=

Tapvezeték

Rendszerint 5x2,5 mm2

Vilagitas csatlakozasa

2-(3-) polusu csatlakozas a 230 V-os
izzolampakhoz; maximum 100 W

Kalyha csatlakozasa

3x400V~5 poblusd, maximum 3 KW-ig a melegitd
kimenetétdl fuggben, és/vagy 14 Amper fazisonként

Hékiold6

A kalyhaszenzorba integralva tulhevulési
védelemkeént; kioldasi hdmérséklet 139 Celsius fok

Hoémérsékleti szenzor

2polusu; félvezetd szezor 9-t61 140 °C —ig

Felvett teljesitmény

Kalyha: max 3x3 kW; Vilagitas:
max 100W

Kornyezeti feltételek

0-t6l maximum 50 °C-ig, maximum 95%-0s
paratartalom, kondenzaloszer tilos!

Készulékhaz

IP54; CAT2

Rogzités

csavarral, 4M3 rogzitd lyuk segitségével

Méretek (mélység x szélesség x magassag)

250 x 165 x 55 mm

Suly

950 g
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7.0.0 A gyarté megjegyzései

ABATEC Electronic AG
Oberregauer utca 48
A-4844 Regau

kijelenti, hogy a kovetkezs termék:

LWAVE1” SZAUNA VEZERLO EGYSEG
kozponti egységgel

megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

Alacsonyfeszultségi eldiras 73/23
modositva a 93/68/EWG bizottsagi javaslat altal, uj eléiras: 2006/95/EG
EMC utasitas 89/336/EWG
uj eléiras: 2004/108/EG

Alkalmazott iranyelvek:

Szabvanyleiras:

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3 A2 2005
EN 60335-1:2006

EN 60335-2-53:2003

OOk, WN -~

A fejlesztést célzo technoldgiai valtoztatasok jogat fenntartjuk. Jelen felhasznaloi kézikdnyvet a
legjobb tudasunk alapjan allitottuk 6ssze. Kérjlk, értesitsen minket vagy a forgalmazat,
amennyiben mégis hibat tapasztalna. Koszonjuk!

ABATEC Electronic AG
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8.0.0 Garancia
A vezérl6egységre vonatkoz6 garancia

Gratulalunk az ABATEC WAVE1 id6étartama a vasarlastol szamitott 12
szaunavezerlé egység megvasarlasahoz! hénap. A garanciaiddn belil jelentkez6
Amennyiben a termékkel kapcsolatban barmilyen panasz esetén kérjuk juttassa
barmilyen hibat tapasztalna (kivéve: lampak, vissza hozzank az egységet és a hozza
otthoni csatlakoz0), juttassa azt vissza a tartozé , az 6n adataival kitoltott
forgalmazohoz. A vezérlGegység a garancialevelet és a forgalmazé ajanlasat,
forgalmazotdl kézvetlendl hozzank kerdl valamint a szamlat.

vissza. Ennek hianyaban azt kell feltételezniink,

hogy a garanciaidé mar lejart. Ebben az
esetben barmilyen, nem szakszer
hasznalatbdl vagy az utasitasok be nem
tartasabol ered6 karosodas esetén a
garancia nem érvényesithetd. K6szonjuk
bizalmat az ABATEC felé. Reméljik, sok
oromét lelia WAVE1 vezérl6egységben.

333K

Garancialap

Iranyitészama:

Telefonszama:

Vasarlas datuma:

Forgalmazé
bélyegzdje* és
alairasa*




